Chronolia® es la gama de hormigones de altas resisten-
cias iniciales de Holcim, fabricados en central de
hormigon y especialmente disefiados para todas aquellas
obras en las que se requiera un hormigén capaz de desa-
rrollar la mayor parte de su resistencia en periodos cortos
de tiempo.

Chronolia®es el hormigon ideal que permite construir to-
dos aquellos elementos estructurales que, por cualquier
causa, requieren acelerar su proceso de construccion.
Esta, por ello, especialmente indicado para la reduccién
de los plazos de construccion de todo tipo de estructu-
ras y pavimentos de hormigén, para la prefabricacion en
obra, asi como para obras de reparacion de infraestruc-
turas donde sea necesaria una rapida puesta en servicio.

VENTAJAS:

} Personalizacion del disefio: En funcion del tipo de

Chronolia®y en condiciones normales, permite soportar el
peso propio del elemento hormigonado a partir de las 4 h.
de su fabricacion.

} Prestaciones mecanicas amplias: Hormigon resistente a

compresion desde 1MPa. hasta 25MPa. en plazos de tiempo
definidos.

} Facil puesta en obra: Al ser un hormigon fabricado en cen-

tral y gracias a su especial dosificacion, permite una puesta
en obra mas agil y rapida que los hormigones tradicionales.



> CARACTERISTICAS TECNICAS:

Densidad 2300-2400Kg/m®  UNE EN 12350-6:2020

Tamafho max.

de &rido 22mm UNE 103-500:1994

Gama
Chronolia(*) 4H 6H 24H 48H

Resistencia 1MPa 3MPa 20MPa 25MPa

Consistencia Liquida Liquida BFL B,F.L

Trabajabilidad 2h 1h30min  1h 30min

() Para otras especificaciones, consultar al departamento técnico de Holcim.

PRECAUCIONES DE USO:

Temperatura ambiente adecuada al uso del producto.
Asegurar el acceso de camiones hasta el punto de vertid.
Para la manipulacién del producto respetar las normas de Pre-

vencion de Riesgos Laborales: utilizar guantes, casco, calzado
de seguridad, gafas de seguridad, etc.

RECOMENDACIONES PARA PUESTA EN OBRA

Detalle del pedido: para hacer uso 6ptimo
de las propiedades de Chronolia®, al realizar
el pedido debera especificarse:

- Resistencia a compresion requerida y plazo
de tiempo en el que debe alcanzarse.

-Tiempo de trabajabilidad necesario para su correcta
puesta en obra: hasta 2h después de su fabricacion.

- Elemento que se va a hormigonar.

Condiciones de temperatura para aplicacion:

las propiedades del hormigén Chronolia®estan
disefiadas para aplicar con temperatura ambiente
comprendida entre 5°y 35°C, y temperatura

del hormigén mayor o igual a 10° C.
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Aplicacion: gracias a sus propiedades, Chronolia®
permite una puesta en obra agil y rapida. Admite todas
las posibilidades de puesta en obra, desde el vertido
directo hasta mediante bomba de hormigén.

www.holcim.es

Curado: por sus caracteristicas reoldgicas, requiere un HOLCIM ESPARA

tratamiento exhaustivo. Tiene menor plazo de curado Avda. Manoteras, 20 Edf. Tokio,

que los hormigones tradicionales. En elementos horizon- T 28090 e H o LC IM
tales deben emplearse productos de curado adecuados. www.clickandgoh.es




