Agilia® Suelo’A

Termico

Agilia® Suelo A es un mortero autonivelante de altas
prestaciones especialmente disefiado para su uso en
suelo radiante.
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Introduccion

Agilia® Suelo A Térmico, con tecnologia Thermio+, es el mortero autonivelante en base sulfato
de calcio (anhidrita) especialmente disefiado para suelos radiantes debido a su elevada con-
ductividad térmica util de hasta 2,20 W/mk certificados. Su elevada conductividad mejora el
rendimiento energético y facilita la transmision de calor.

Gracias a la rapidez de puesta en obra (10 veces mayor que en otros métodos) es posible
reducir los plazos de colocacién y optimizar las superficies, ya que no son necesarias juntas
de trabajo hasta 300m?2.

Su gran dureza superficial, alta planimetria y minima fisuracién permiten la colocacién de
acabados finales muy diversos.

Caracteristicas

Agilia® Suelo A Térmico esta fabricado en central de hormigén homologada, colocado por
bombeo por aplicadores certificados, destinado a realizar todo tipo de bases de suelos donde
se pretenda gran rapidez de ejecucién y excelente planimetria.

* Mortero autonivelante conforme a UNE-EN 13813:2003.

+ Designaciéon CA-C25-F5 (UNE-EN 13813).

* Resistencia a compresién (25 Mpa) y a flexién (5 Mpa) de 28 dias.
+ Fluidez: 26 £ 2 cm (didmetro de esparcimiento).

+ Densidad: 2100+ 100 kg/m3 (UNE-EN 1015-6).

+ Transitable alas 24h (A 20 + 2°C).

+ Reaccién al fuego A1 (Directiva 96/603/CE).

» Variacién dimensional (UNE-EN 13454-2) <0.2mm/m.

+ Espesores a partir de 3cm por encima de tubos para calefaccién por tuberia de agua.

Leyenda de esquemas y categorias

LEED &)

LEED® es un sistema de certificacién de edificios sostenibles, desarrollado por el “US Green
Building Council” (US GBC). Busca optimizar el uso de recursos naturales, promover estra-
tegias de regeneracion y reutilizacion, minimizar el efecto negativo de la construccion en la
salud humanay proporcionar un entorno de calidad para los ocupantes de los edificios.

'@ Proceso Integrado

Localizaciéon y Transporte

@ Eficiencia en el Uso del Agua

PN
@ Calidad del Ambiente Interior
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@) Emplazamientos Sostenibles

Energia y Atmosfera

@ Materiales y Recursos
Innovacién en el Disefio

BREEAM'E>

BREEAM® es una herramienta para la evaluacién de la sostenibilidad de los edificios, desarro-
llado por el “Building Research Establishment” (BRE) del Reino Unido. Busca mayor rentabili-
dad para quien construye y opera el edificio, reduccién de suimpacto en el medio ambientey
mayor conforty salud para quien vive, trabaja o utiliza el edificio.

Gestion m Transporte

Agua m Uso del Suelo y Ecologia

Contaminacién Salud y Bienestar

Energia E Residuos

Materiales H
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LEED &

LEED. Contribucion del producto

Agilia® Suelo A contribuye a las categorias de Emplazamientos Sostenibles, Energia y Atmos-
fera, Materiales y Recursos y Calidad del Ambiente Interior. En la siguiente tabla se pueden
ver los créditos y opciones estudiados, asi como los puntos que es posible obtener en la cer-
tificacion del edificio gracias a este material.

Categoria Crédito Opciéon/ Cumplimiento Puntos
PN Nivel suelo 1
a Emplazamientos SS Reduccién del efecto isla de
. Sostenibles calor ) )

Nivel cubierta 1
Energiay ; - Evaluacion de las resistencias
Atmésfera EA Comportamiento energético térmicas 1-18
MR Reduc5|on del impacto de ciclo Andlisis de ciclo de vida 3
devida
Declaraciones ambientales 1
@
Materiales y MR Divulgacién y optimizacién de . .
& Recursos producto Fuente de materias primas 1-2
Ingredientes de los materiales 1
MRGESUO.Q de los reS]c{L{os dela Reduccién y gestion de los residuos 1-2
construccién y demolicién
Calidad del . -
! ) . . Demostrar las bajas emisiones del
@ Ambiente IEQ Materiales de bajas emisiones producto. Autodeclaracion 1-3

Interior




Emplazamientos
Sostenibles
SS Reduccion del efecto de isla de
calor

PTOS.
Nivel suelo y nivel cubierta 1_2

Objetivo

Minimizar los efectos en los microclimasy en los habitats de vida humana y silvestre median-
te lareduccion de lasislas de calor que se producen por el uso de materiales muy oscuros que
no son capaces de reflejar la radiacion infrarroja.

Descripcion

Se estudiaran dos tipos de aplicaciones para este producto seguin su uso principal y el valor
de SRI del producto (IRS, indice de Reflectancia Solar)

- Uso en cubierta: se requiere que el SRI minimo para cumplimiento sea de 82.
- Uso en accesos principales del edificio y zonas exteriores: el SRI de valor minimo que
se requiere es de 39.

Documentacion

« Paralajustificacién del crédito se presentan los valores de Indice de Reflectancia Solar
(SRI)y el tipo de estudio que se ha realizado para ello. (Anexo 08)

Notas

+ Se puede usar en combinacién con Hydromedia con acabados claros para accesos
principales y parking; o con sistemas de cubiertas verdes de LafargeHolcim.
+ Contactar para mas informacién sobre colores y SRIs.

LEED &

Energiay
Atmosfera

EA Comportamiento energético

PTOS.

1-18

Objetivo

Reducir los dafios ambientales y econémicos del consumo excesivo de energia mediante la
obtencién de un nivel minimo de eficiencia energética en el edificio y sus sistemas.

Descripcion

Como parte de la seccién constructiva, el gran aporte del material serd en la resistencia tér-
mica y su contribucién a mantener el confort interior estable.

El material contribuird en dos aspectos importantes:

- Cumplimiento del prerrequisito, a conseguir el minimo porcentaje de mejora con
respecto a ASHRAE 90.1 2010 (con erratas y adendas).

- Cumplimiento del crédito con el que en combinacion con el resto de los materiales
del edificio contribuird a mayores porcentajes de ahorro con respecto al edificio de
referencia.

Documentacion

+ Se aportan los valores de resistencia térmica del materia (valor w/m?K) y valores de
lambda para facilitar el célculo al experto en simulacién energética. (Anexo 10)

Notas

+ Parala obtencién del porcentaje de mejora es necesario hacer una simulacién energética
conforme a ASHRAE 90.1 y comparar con respecto al denominado edificio de referencia.
Dénde el producto contribuird como un porcentaje del total.
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Materiales y

Recursos
MR Reduccién del impacto de ciclo
de vida

PTOS.
Evaluacion del ciclo de vida del edificio 3
completo

Objetivo

Fomentar la reutilizaciéon adaptativa y optimizar el desempefio medioambiental de los pro-
ductos y materiales. Asi se contribuye a la reduccién de categorias de impacto al medio am-
biente tales como: emisiones de efecto invernadero, ozono troposférico, acidificacion, etc.

Descripcion

Se realiza una ACV (Analisis de Ciclo de Vida o LCA: Life Cycle Assessment) del edificio tenien-
do en cuenta envolvente y estructura, para lo que se estudiardn seis categorias de impactoy
se compararéa con el edificio de referencia definido por ASHRAE 90.1 con adendas y tomado
en cuenta para la simulacién energética.

Documentacion

+ La documentacion necesaria para el calculo del crédito se ha de pedir a LafargeHolcim,
que elaborard la informacién necesaria para la justificacién del crédito (transporte,
extraccién, emisiones, etc.) segun las caracteristicas finales del producto elegido.

Notas

+ Se contribuye siempre con el total de los productos del proyecto.
+ Para el ACV (Analisis de Ciclo de Vida) se contempla la estructura y envolvente del edificio,
y el porcentaje de mejora con respecto al edificio de referencia ha de ser del 10% en total.

Materiales y

Recursos
MR Divulgacién y optimizacién de
producto
PTOS.
Declaraciones ambientales de producto 1

Objetivo

Fomentar el uso de productos y materiales que tengan impactos del ciclo de vida preferibles
desde un punto de vista medioambiental, econémico y social. Recompensar a los equipos de
proyecto y los fabricantes que demuestren tener impactos de ciclo de vida mejorados.

Descripcion
Existen varias opciones de cumplimiento:

+ Declaracién especifica de producto (ISO 14044)

+ Declaraciones ambientales de producto:

- EPD genérica de la industria.
- EPD especifica de producto.

Documentacion

+ Se aporta la Declaracion Ambiental del producto

: Origen Materias Pri Plant
en la que contribuye. (Anexo 06) rgen Waterlas Primas  "anta

. L. . L. Madrid Majadahonda
+ Tabla de Localizacién de fabricacién de los
productos. (AHEXO 05) Catalufia Zona Franca
Levante Valencia Sur

Notas

+ Para contabilizar como producto regional se recomienda verificar la tabla con la
geolocalizacién y realizar el calculo correspondiente para su contribuciéon como material
local. Existen varias localizaciones, por favor consultar a su proveedor.



Materiales y
Recursos

MR Divulgacion y optimizacién de
producto

PTOS.

Fuente de materias primas 1 _2

Objetivo

Fomentar el uso de productos y materiales que tengan impactos del ciclo de vida preferibles
desde un punto de vista medioambiental, econémico y social. Recompensar a los equipos de
proyectoy los fabricantes que demuestren tener impactos de ciclo de vida mejorados.

Descripcion

+ Opcién 1:
- Informacién de adquisicién de materias primas.
- Informe de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad - GRI G4.
* Opcién 2:
- Responsabilidad extendida del productor: cuenta con un programa en el que se hace

cargo de los residuos generados en obra.
- Cantidad de contenido reciclado.

Documentacion

» Informe de Responsabilidad Social Corporativa de LafargeHolcim.
(Anexo 01)

» Contribuye con un programa Responsabilidad Extendida de
Geocycle. (Anexo 02)

+ Se proporciona declaracién con cantidad de contenido reciclado.
(Anexo 05)

+ Tabla de Localizacién de fabricacion de los productos. (Anexo 05)

Notas

+ Pedir siempre a la empresa el Gltimo informe de CSR ( Responsabilidad Social Corporativa).
» Para contabilizar como producto regional, verificar la tabla con la geolocalizaciény
realizar el calculo correspondiente para su contribucién como material local.

LEED &

Materiales y
Recursos

MR Divulgacién y optimizacién de
producto

PTOS.

Ingredientes de los materiales 1

Objetivo

Fomentar el uso de productos y materiales que tengan impactos del ciclo de vida preferibles
desde un punto de vista medioambiental, econémico y social. Recompensar a los equipos de
proyecto y los fabricantes que demuestren tener impactos de ciclo de vida mejorados.

Descripcion

Se busca constatar que los materiales o productos utilizados no usan productos o substan-
cias considerados nocivos, tales como los que se indica en las listas de: REACH (Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicasl; seguin la Agencia Quimica Europea).

Documentacion

+ Validacién Reach de que el producto no contiene substancias
consideradas nocivas o de alta prioridad. (Anexo 07)

+ Tabla de Localizacién de fabricacion de los productos. (Anexo 05)

Notas

* REACH: via alternativa de cumplimiento para proyectos que estén fuera de EEUU.
+ Para contabilizar como producto regional, verificar la tabla con la geolocalizaciény
realizar el calculo correspondiente para su contribucién como material local.
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Materiales y
Recursos

MR Gestion de los residuos de la
construccién y demolicién

PTOS.

Fuente de materias primas 1 '2

Objetivo

Reducir la cantidad de desechos de construccién y demolicién que pasan a rellenos sanita-
rios e instalaciones de incineracién mediante la recuperacion, la reutilizacién y el reciclaje de
materiales.

Descripcion

Se pretende reducir la cantidad de residuos generados durante la construccién, para lo que
en el caso de que durante la obra no se encuentre al gestor de residuos que le pueda dar
tratamiento a los residuos de: cemento, hormigén, mortero de LafargeHolcim generados, se
cuenta con un programa para hacerse cargo de los residuos.

- 1 punto: Hay que conseguir que el 50% de los residuos generados se reciclen o
reutilicen, contando para ello con 3 flujos de materiales (derivados del hormigén
contabilizaria como 1).

- 2 puntos: Reciclar, reutilizar al menos un 75% del total de residuos y 4 flujos de
materiales.

Documentacion

+ Se adjunta documento de accién en materiales de reciclaje y residuos de Geocycle.
(Anexo 02)

Notas

+ Laobtencién de puntos depende del global de los productos usados en el proyecto.

Calidad del
Ambiente Interior

IEQ Materiales de bajas emisiones

PTOS.

1-3

Objetivo

Reducir las concentraciones de contaminantes quimicos que pueden alterar la calidad del
aire, la salud humana, la productividad y el medio ambiente.

Descripcion
Se mide la cantidad de Compuestos Organicos Volatiles (COVs), y Compuestos Organicos Vo-

latiles Totales (TCOVs) que emiten los productos en diferentes tipologias de espacios.

Por las caracteristicas de tipo pétreo del producto se considera que es inherentemente no
emisivo y por tanto contribuye positivamente en esta categoria.

Documentacion

+ Autodeclaracion de LafargeHolcim de que el material es inherentemente no emisivo.
(Anexo 05)

Notas

+ Serecomienda siempre preguntar por acabados finales, como adhesivos, pinturas o
recubrimientos que pueda llevar el material para comprobar la cantidad de COVs que
contiene.



BREEAMES
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BREEAM. Contribucion del producto

Agilia® Suelo A contribuye a las categorias de Salud y Bienestar, Energia, Materiales y Resi-
duos. En la siguiente tabla se pueden ver los créditos y opciones estudiados, asi como los
puntos que es posible obtener en la certificacién del edificio gracias a este material.
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Categoria Crédito Opcién/ Cumplimiento Puntos
Saludy SyB 8 Calidad del Cantidad de compuestos organicos volatiles 1
Bienestar ambiente interior (COVs)

Energia

ENE 19 Envolvente
térmica del edifico

Evaluacion de las resistencias térmicas 3

n Materiales

MAT 8 Materiales

Etiqueta tipo I

de bajo impacto Etiqueta tipo IT 5
ambiental

Etiqueta tipo III
MAT 9

Aprovisionamiento

Elementos bésicos del edificio

m Residuos

responsable de 6
materiales - Elementos

basicos del edificio

RS[,) ! Gestion de Reducciény gestion de los residuos 3
residuos de la obra

RSD 2 Aridos reciclados  Contenido de material reciclado 1
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BREEAMES

o ertiierce 4o la consbusclon s ioniae

Salud y Bienestar

SYB 8 Calidad del ambiente interior

PTOS.

Objetivo

Reducir los riesgos para la salud asociados a la baja calidad del aire interior incentivando un
entorno interno saludable mediante la especificacion de revestimientos y accesorios internos
con niveles bajos de emisién de compuestos organicos volatiles (COV).

Descripcion

El cumplimiento aplica para estancias principales y para mobiliario.

Documentacion

» Autodeclaracion de LafargeHolcim donde se constata que el producto es inherentemente
no emisivo. (Anexo 05)

Notas

+ Serecomienda siempre preguntar por acabados finales, como adhesivos, pinturas o
recubrimientos que pueda llevar el material para comprobar la cantidad de COVs que
contiene.

10

Energia \
ENE 19 Envolvente térmica del

edificio

PTOS.

Objetivo

Reconocer y fomentar medidas para mejorar la eficiencia de la envolvente térmica de los
edificios de viviendas.

Descripcion

Como parte de la seccién constructiva, el material contribuye con su aporte de resistencia
térmica. Asi se mejora con respecto al edificio de referencia de la media conforme al Método
Nacional de Célculo.

El calculo se realizara por cada vivienda.

Documentacion

» Valores de resistencia térmica del material. (Anexo 10)

Notas

+ Parala obtencién del porcentaje de mejora es necesario hacer una simulacién energética
conforme al Método Nacional de Calculo para determinar la mejora porcentual de la
media del valor de la demanda energética.



Materiales

MAT 8 Materiales de bajo impacto a
ambiental

PTOS.

Objetivo

Reconocer y fomentar el uso de materiales de construccién con un bajo impacto ambiental
sobre el ciclo de vida completo de los edificios.

Descripcion

LafargeHolcim contribuye por medio de: cubierta, fachadas, particiones, estructuras y urba-
nizacién. Dichos productos contienen informacién de los aspectos ambientales por medio de
etiquetas ecoldgicas y declaraciones ambientales. El producto cuenta con diferentes etique-
tas ecolégicas:

- Etiquetas Ecoldgica Tipo II (autodeclaracién): para declarar la cantidad de contenido
reciclado y compuestos organicos volatiles presentes en el material.

- Declaraciones Ambientales o etiqueta tipo III: datos ambientales cuantificados con
pardmetros medibles.

Documentacion

+ Ecotiqueta tipo II: Autodeclaracién. (Anexo 05)
+ Para el cemento: se cuenta con Declaracién Ambiental (tipo III) sectorial IECA. (Anexo 06)

+ Para el hormigén: se cuenta con Declaracién Ambiental (tipo III) sectorial ANEFHOP.
(Anexo 06)

Notas

» Ladeclaraciéon ambiental del hormigén esta en proceso de obtencién.
» Para las autodeclaraciones, se referiran en el crédito que aplique.

BREEAMES

2. extbercc do A zonstuscddn zoazlendae

Materiales

MAT 9 Aprovisionamiento a

responsable de materiales

PTOS.

Elementos basicos del edificio 6

Objetivo

Reconocer y fomentar la especificacién, en los elementos principales del edificio, de materia-
les adquiridos de forma responsable.

Descripcion

LafargeHolcim contribuye por medio de los siguientes elementos constructivos: cubierta,
fachadas, particiones, estructuras, y cimientos. A cada uno de los materiales aplicables que
se hayan especificado como parte de los elementos principales de la construccién se le asigna
un nivel de certificacién de aprovisionamiento responsable:

- Sistema de Gestién ambiental (SGA) certificado, proceso clave con un nivel 3 de
certificacion.

Documentacion

» Gestidon Minera Sostenible (UNE 22480). (Anexo 03)

+ Legalidad y aprovisionamiento responsable: Sistema de Gestién Ambiental (SGA) de los
procesos clave. (Anexo 04)
- ISO 14001 Para los proceso clave del cemento.
- ISO 14001 Para los proceso clave del hormigén.
- Cadena de Custodia CdC de la Maderay certificado FSC (pallets madera).

Notas

+ SGAISO 14001 - Hormigén, en proceso de obtencién.
+ Es necesario recordar que para CdC Madera, pedir al fabricante que lo incluya en el
albaran o factura.

11
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BREEAMES

o ertiierce 4o la consbusclon s ioniae

Residuos

RSD 1 Gestion de residuos de la
construccion

PTOS.

1-3

Objetivo

Fomentar la eficiencia de los recursos mediante una gestion efectiva y apropiada de los resi-
duos de la obra.

Descripcion
Existen varias opciones de cumplimiento para la obtencién de puntos:
+ Gestion de residuos de construccién y demolicién con flujo definido en base a cédigo LER

(Lista Europea de Residuos) y tratamiento adecuado:
- 17 Residuos de la construccion y demolicion.
- 17 01Hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos/ 17 01 01 Hormigon.
+ Gestion de los residuos de obra: LafargeHolcim tiene una politica de “responsabilidad
extendida del productor” haciéndose cargo de sus residuos generados en la construccién.

Documentacion

« Documento del Gestor: Se proporcionara para cada caso en concreto una carta
especificando que se ha llevado a cabo la gestién, cantidad, el uso final (reutilizacion
como post-consumo o reciclaje, etc.). (Anexo 02)

Notas

+ Parala documentacién adicional es necesario ponerse en contacto con el Departamento
Técnico de LafargeHolcim.

12

Residuos

RSD 2 Aridos reciclados

i 4

LLL =

.

Objetivo

PTOS.

Reconocer e incentivar el uso de aridos reciclados y secundarios para, de esta forma, reducir
la demanda de materiales virgenes y optimizar la eficiencia de los materiales en la construc-
cion.

Descripcion
Para el cumplimiento del crédito es necesario que del total (en peso o volumen) de arido reci-

clado se supere el 25% de contenido de arido reciclado y secundario.

Para contribuir como éarido reciclado local, serd necesario elegir las ubicaciones mds cercanas
al radio del proyecto.

Documentacion
+ Etiqueta ecoldgica tipo II (Autodeclaracién): Declaracién de contenido reciclado por
componente del producto. (Anexo 05)

+ Etiqueta ecoldgica tipo II (Autodeclaracién): Declaracién de ubicacién y localizacién de los
productos. (Anexo 05)

Notas

+ Parala obtencién del porcentaje minimo exigido, se tienen en cuenta el total de
productos y materiales del proyecto.
+ Para aclaracién, ponerse en contacto con el Departamento Técnico de LafargeHolcim.






En LafargeHolcim, lider mundial en el disefio y fabricacién de materiales y soluciones
constructivas, prestamos servicio a rehabilitadores, constructores, arquitectos,
urbanistas e ingenieros en todo el mundo. En definitiva, clientes que van, desde el
usuario particular hasta los proyectos de infraestructura mas avanzados y complejos
que puedan suponer un desafio técnico y arquitecténico.

Como empresa lider, en LafargeHolcim contamos con los activos necesarios para
hacer frente a los desafios de la actualidad, como el crecimiento de la urbanizacién, la
digitalizacién o el aumento de la demanda de soluciones basadas en la construccién
sostenible. Dirigimos nuestro negocio hacia un objetivo de cero dafios, creando

un entorno saludable y seguro, haciendo de la Salud y Seguridad nuestros valores
primordiales.

Apostamos por la innovacién y la sostenibilidad en todos los aspectos, debido a la
relevancia de nuestros productos en el sector de la construccién y el importante papel
que juegan.

- Lainformacion presente refleja el estudio realizado para verificar la posibilidad
de cumplimiento de cada producto en base a las certificaciones ambientales:
LEED® y BREEAM®. A pesar de la informacién publicada en este documento se
recomienda siempre verificar dicha informacién con el Departamento Técnico de
LafargeHolcim.

- NilLafargeHolcim, ni AECOM se responsabilizan de la calificacién final que obtenga
finalmente el proyecto o la contribucién del producto al proyecto. Se recuerda
que la calificacion final para cada una de las certificaciones se obtiene gracias a
la suma de los productos y materiales constructivos que conforman el proyecto.
Asimismo, para el porcentaje (%) de contribucién del producto en cada categoria de
aplicacion.

- Las conclusiones de este estudio, son sélo de aplicacién para los productos
estudiados en este documento. Y la validez del mismo sera conforme a que no
existan ni cambios sustanciales en las propiedad fisico-quimicas del producto, y
que no haya requerimientos nuevos por partes de los organismos en cargados de
gestionar las herramientas BREEAM (BRE) y LEED (USGBC).

BREEAMES LEED@ ASCOM 't o



